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Als Zulieferer von Streckmetall bieten wir unseren 
Kunden ein Leistungsangebot auf hohem Niveau. 
Streckmetall zeichnet sich durch die hochwertige 
Optik und Langlebigkeit aus.

 Auf Kundenwunsch bieten wir unseren Kunden 
Maschen und Ausführungen über die Standard- 
ausführung hinaus. 

Auch die Bearbeitung von verschiedenen Mate-
rialien, wie Stahlblech, Aluminium, Edelstahl bis 
hin zu Messing, Kupfer, Silber und Gold ist kein 
Hindernis.  

Durch die kontinuierlichen technischen Investitionen 
und unser flexibles Produktionsverfahren, lassen 
sich selbst bei kurzfristiger Realisierung auch  
grössere Serien fertigen. 

Die Streckmetalle von Sennrich AG können in 
zahlreichen Marktsegmenten eingesetzt werden, 
wie z.B. in der Architektur oder Industrie. 

T-Schienenkonstruktion  
inkl. 3D Ceilings
Die Streckmetallplatinen «3D Ceilings» werden in 
Aluminium sowie in drei verschiedenen Maschen-
arten gefertigt. Sie werden nachträglich gepresst 
und erhalten dadurch die 3D Optik. 

Die Elemente können durch ihre quadratische 
Form in das T-24 oder T-15 Profilsystem eingesetzt 
werden. Somit ist eine vielseitige optische Erschei-
nungsform garantiert, ideal um architektonische 
Akzente zu setzen. 

Die Beschichtung kann in allen gängigen RAL und 
Eloxal-Farbtönen erfolgen. 

a. Masche 10 x 5 x 1,5 x 1,0

b. Masche 16 x 8 x 2,0  x 1,0

c. Masche 28 x 5 x 2,0  x 1,0

Maschenarten:



Fragen Sie uns telefonisch an, wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein Angebot.
Nutzen Sie unseren Telefonservice: 041 768 01 70

Detailansicht 3D Ceiling

a. Masche 10 x 5 x 1,5 x 1,0   ( L x B x C x S ) Gewicht 1,62 kg / m2
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b. Masche 16 x 8 x 2,0  x 1,0   ( L x B x C x S ) Gewicht 1,35 kg / m2
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c. Masche 28 x 5 x 2,0  x 1,0   ( L x B x C x S ) Gewicht 2,16 kg / m2

L = Maschenlänge B = Maschenbreite C = Stegbreite S = Materialstärke


