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Standardartikel: 

Maschenweite Abmessungen Tragstab Randeinfassung Material 

33/33 500 x 1000 mm 25/2 U-Profil, Flach 

Stahl verzinkt 

33/33 600 x 1000 mm 25/2 U-Profil, Flach 
33/33 700 x 1000 mm 25/2 U-Profil, Flach 
33/33 800 x 1000 mm 25/2 U-Profil, Flach 
33/33 900 x 1000 mm 25/2 U-Profil, Flach 
33/33 1000 x 1000 mm 25/2 U-Profil, Flach 
33/33 1000 x 1200 mm 25/2 U-Profil, Flach 
33/33 300 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/33 500 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/33 600 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/33 700 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/33 800 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/33 900 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/33 1000 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/33 1000 x 1200 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/33 1100 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/33 1200 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 

33/33 1000 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
 

Maschenweite Abmessungen Tragstab Randeinfassung Material 

33/11 500 x 1000 mm 25/2 U-Profil, Flach 

Stahl verzinkt 

33/11 800 x 1000 mm 25/2 U-Profil, Flach 
33/11 500 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/11 600 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/11 700 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/11 800 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/11 900 x 1200 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/11 1000 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/11 1000 x 1200 mm 30/2 U-Profil, Flach 
33/11 1100 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 

33/11 1200 x 1000 mm 30/2 U-Profil, Flach 
Andere Maschengrössen, Stabdicken, Formate und Materialien natürlich auf Anfrage erhältlich. 

Bezeichnung: 

Füll– und Tragstab: Flachprofil 

Randeinfassung: Flachprofil oder U-Profil 

 

Beschreibung: 

Pressroste werden ineinander gepresst, daher der Name Pressrost. Die Füllstäbe werden mit einem besonderen Verfahren in 

die passgenauen Schlitze von Tragstäben aus Flachstahl gepresst. Durch den hohen Druck beim Pressen, wie auch durch die 

Form der Tragstäbe und die nachträgliche Feuerverzinkung entsteht eine feste Verbindung. 

Pressroste sind die Klassiker unter den Gitterrosten und werden in der Industrie zum Beispiel als Laufstege, Treppenstufen, Po-

deste, Lichtschachtabdeckungen, Rinnenroste etc. verwendet, sowie auch in der Architektur zum Beispiel als Fassadenelemen-

te, Geländerverkleidungen, Trennelemente und so weiter. 



Rutschemmende Ausführung: 

• einfacher Gleitschutz:  Füllstab rutschhemmend 

• doppelter Gleitschutz:  Füllstab und Tragstab rutschemmend 

Damit ein optimaler Halt beim begehen der Gitterroste garantiert werden kann, können die Roste mit rutschemmenden Trag– 

oder Füllstäben gefertigt werden. 

 

Maschenweiten: 

Die Standardausführungen sind zum Beispiel: 33/33, 33/11, 22/22, 22/11 und so weiter. Ein Vielfaches von 11 mm ist frei wähl-

bar, diese Maschengrössen sind auf Anfrage möglich. 

 

Weiterverarbeitungsmöglichkeiten: 

Wir haben die Möglichkeit die Elemente weiter verarbeitet anzubieten, wie zum Beispiel:  

• Beliebige Ausschnitte in runden und eckigen Formen 

• Anschweissteile erstellen wie Winkel-, Flacheinfassungen, Lochplatten, Seitenbacken, Fussleisten, Randverstärkungen 

etc. 

• Oberflächenbehandlungen 

• Und vieles mehr… 

 

Empfehlungen: 

• Quadratische Einzelroste sind zu vermeiden, um das verwechseln der Tragstabrichtung beim Verlegen auszuschliessen.  

• Es sollte drauf geachtet werden, dass die Rostgrösse 2.0 m2 nicht überschritten wird, da diese ausserhalb der Toleran-

zen gemäss RAL-GZ 638 liegen, welche ein Norm Toleranzbereich ist. Grundsätzlich ist es aber möglich die Roste grösser 

herzustellen. 

 

Fragen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie ausführlich und bieten Ihnen die entsprechende kundenorientierte Lösung an.  

Oberflächenbehandlung: 

• Roh (unbehandelt) oder Feuerverzinkung  

• Pulverbeschichtet oder Eloxiert 

• Beizen und Passivieren, Elektropolieren und Glasperlstrahlen 

 

Grössen: 

• Tragstablänge Minimum: 150 mm 

• Tragstablänge Maximum: 3000 mm 

• Füllstablänge Minimum: 250 mm 

• Füllstablänge Maximum: 2000 mm 

             (empfohlene max. Rosteinzelgrösse gemäss RAL-GZ 638 ist 2.0 m2) 

Werkstoffe: 

• Stahl S235 JR 

• Edelstahl 1.4301 und 1.4404 

• Aluminium ALMG3 und ALMG F15 

 

Randeinfassungen: 

• U-Profil Einfassung 

• Flachprofil Einfassung 

 

Tragstabhöhen und Tragstabstärken: 

• 25-100 mm und 2-5 mm 
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