
Regalroste 



Regalroste 

Beschreibung: 

Der Favorit unter den Regalrosten ist der Pressrost, welcher wir am meisten für Regalroste verwenden. Der Pressrost hat eine 

einzigar g hohe Tragfähigkeit und geleichzei g eine hohe Transparenz. Durch diese Eigenscha en zeichnen sich die Regalroste 

durch Langlebigkeit, Licht- und Wasserdurchlässigkeit aus.  

 

Je nach Randausführung unterscheidet man zwischen aufgelegten oder holmbündig eingelegten Regalrosten. Wir liefern op -

male Typen der Gi erroste, welche die erforderliche Tragfähigkeit garan eren. 

 



Ausführung: Modell A 

In der Breite beidsei g erhöhte Randeinfassung. In der Län-

ge Standard-Flachrandeinfassung. 

Ausführungen: 

Eine Besonderheit des Produkts ist der Randabschluss, der die Rostböden auf oder zwischen den Regalträgern hält und stabi-
lisiert. Es gibt verschiedene Ausführungen wie die Regalroste in die Regale versetzt werden und so für die rich ge Posi onie-
rung und Stabilität der auf bzw. zwischen den Kragarmen platzierten Regalboden sorgen.  

Ausführung: Modell B 

In der Breite Standard-Flachrandeinfassung. In der Länge 

beidsei g erhöhte Randeinfassungen. In den erhöhten 

Randeinfassung eine Aussparung, die für die Posi onierung 

des Regalrostes auf dem Kragarm sorgt. 

 

Ausführung: Modell C 

Kombina on der Randeinfassungen A und B.  In der Breite 

beidsei g erhöhte Randeinfassung. In der Länge beidsei g 

erhöhte Randeinfassung. In den erhöhten Randeinfassung 

eine Aussparung, die für die Posi onierung des Regalrostes 

auf dem Kragarm sorgt. 

Ausführung: Modell D 

In der Breite beidsei ge Randeinfassung aus Winkelprofil in 

der Höhe der Tragstabes.  



Werkstoffe: 

 Stahl S235 JR (ST37-2) 

 Weitere Materialien auf Anfrage 

 

Tragstabhöhen und Tragstabstärken: 

 25 - 100 mm und 1.5 - 5.0 mm 

 

Oberflächenbehandlung: 

 Feuerverzinkung  

 Weitere Ausführungen auf Anfrage 

 

Grössen: 

 Tragstablänge Minimum: 150 mm 

 Tragstablänge Maximum: 3000 mm 

 Füllstablänge Minimum: 250 mm 

 Füllstablänge Maximum: 2500 mm 

             (empfohlene max. Rosteinzelgrösse gemäss RAL-GZ 638 ist 2.0 m2) 

 

Maschenweiten: 

Die Standardausführungen sind zum Beispiel: 33/33, 33/11, 22/22, 22/11 und so weiter. Ein Vielfaches von 11 mm ist frei wähl-

bar und auf Anfrage möglich. 

 

Zubehör: 

Z.B. Halteklemmen wie: 

 

 

 

 

Viele weitere Zubehörteile auf Anfrage. 

 

Weiterverarbeitungsmöglichkeiten: 

Wir haben die Möglichkeit die Elemente weiterverarbeitet anzubieten, wie zum Beispiel:  

 Beliebige Ausschni e in runden und eckigen Formen 

 Anschweissteile erstellen wie Winkel-, Flacheinfassungen, Lochpla en, Seitenbacken, Fussleisten, Randverstärkungen 

etc. 

 Und vieles mehr 
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