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Mod. GOLF SIERRA Flachdraht Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

GOLF SIERRA Flachdraht Edelstahl Technische Zeichnung GOLF SIERRA

Gewicht

6,2 kg/m2

10,2 kg/m2

5,0 kg/m2

A (mm)

8,4

8,4

12,2

B (mm)

21

15,5

19

C (mm)

2,0 x 1,0

2,4 x 1,3

2,0 x 1,0

D (mm)

2,0

2,0

2,0

GOLF SIERRA - MASCHEN

> 8,4-21-2x1-2

> 8,4-15,5-2,4x1,3-2

> 12,2-19-2x1-2

Das Gewebe hat eine rechteckige Öffnung, Spirale aus Flachdraht für spezielle Optik, 
gewellte Querdrähte und geschweisste Kanten.

HERSTELLUNG

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN Trennelemente, Wandverkleidungen, Treppenaugverkleidungen, Deckenverkleidungen, 
Fassaden und vieles mehr.

GRÖSSE

MATERIAL Erhältlich in Edelstahl 1.4301 (AISI 304) und 1.4401 (AISI 316).

Herstellungsbreite bis 4000 mm (Standard), weitere Herstellungsbreiten oder 
Maschengrössen auf Anfrage.

breite

län
ge

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Mod. GOLF SIERRA Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

GOLF SIERRA Edelstahl Technische Zeichnung GOLF SIERRA

Gewicht

6,7 kg/m2

8,8 kg/m2

7,8 kg/m2

3,6 kg/m2

6,3 kg/m2

A (mm)

6

9

11,7

25

33,6

B (mm)

6

19

20

39

60,5

C (mm)

1,2

1,8

2,0

2,0

3,0

D (mm)

1,2

2,5

2,5

2,5

4,0

GOLF SIERRA - MASCHEN

> 6-6-1,2-1,2

> 9-19-1,8-2,5

> 11,7-20-2-2,5

> 25-39-2-2,5

> 33,6-60,5-3-4

Das Gewebe hat eine rechteckige Öffnung, Spirale aus Runddraht, gewellte Querdrähte 
und geschweisste Kanten.

HERSTELLUNG

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN Trennelemente, Wandverkleidungen, Treppenaugverkleidungen, Deckenverkleidungen, 
Fassaden und vieles mehr.

GRÖSSE

MATERIAL Erhältlich in Edelstahl 1.4301 (AISI 304) und 1.4401 (AISI 316)

Herstellungsbreite bis 4000 mm (Standard), weitere Herstellungsbreiten oder 
Maschengrössen auf Anfrage.

breite

län
ge

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Mod. GOLF SIERRA Kupferlegierung

TECHNISCHE DATEN

GOLF SIERRA Messing Technische Zeichnung GOLF SIERRA

Gewicht

5,8 kg/m2

6,9 kg/m2

A (mm)

8

6,5

B (mm)

12,5

11

C (mm)

1,4

1,4

D (mm)

1,4

1,4

GOLF SIERRA - MASCHE

> 8-12,5-1,4-1,4

> 6,5-11-1,4-1,4

Das Gewebe hat eine rechteckige Öffnung, Spirale aus Runddraht, gewellte Querdrähte 
und geschweisste Kanten.

HERSTELLUNG

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN Trennelemente, Wandverkleidungen, Treppenaugverkleidungen, Deckenverkleidungen, 
Fassaden und vieles mehr.

GRÖSSE

MATERIAL Messing (CuZn15), Bronze (CuSn6), Nordic gold (AlBz8) weitere Materialien auf Anfrage.

Herstellungsbreite bis 4000 mm (Standard), weitere Herstellungsbreiten oder 
Maschengrössen auf Anfrage.

breite

län
ge

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Mod. GOLF ROMEO Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

GOLF ROMEO Edelstahl Technische Zeichnung GOLF ROMEO

Gewicht

1,6 kg/m2

2,6 kg/m2

3,4 kg/m2

A (mm)

90 - 100

90 - 100

90 - 100

B (mm)

4,5

7,0

12,7

C (mm)

1,0

1,6

2,35

D (mm)

5

8

10

GOLF ROMEO 4,5-1

GOLF ROMEO 7-1,6

GOLF ROMEO 12,7-2,35

Das Modell GOLF ROMEO hat eine rechteckige Öffnung mit einem charakteristischen Stil 
und ästhetischen Design. Besondere Anwendung findet das Modell GOLF ROMEO für 
Vorhänge und Fassaden. Es zeichnet sich aus durch das geringe Gewicht und die 
dynamische Offenheit der Maschenform.

HERSTELLUNG

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN Metallvorhänge, Trennelemente, Deckenverkleidungen, Fassaden und vieles mehr.

GRÖSSE

MATERIAL Edelstahl 1.4310 (AISI 302), 1.4401 (AISI 316) weitere Materialien auf Anfrage.

Herstellungsbreite bis 4000 mm (Standard), weitere Herstellungsbreiten oder 
Maschengrössen auf Anfrage.

breite

län
ge

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Mod. GOLF ROMEO Kupferlegierung

TECHNISCHE DATEN

GOLF ROMEO Messing Technische Zeichnung GOLF ROMEO

Gewicht

2,5 kg/m2

A (mm)

90 - 100

B (mm)

7,0

C (mm)

1,4

D (mm)

6GOLF ROMEO 7-1,4

Das Modell GOLF ROMEO hat eine rechteckige Öffnung mit einem charakteristischen Stil 
und ästhetischen Design. Besondere Anwendung findet das Modell GOLF ROMEO für 
Vorhänge und Fassaden. Es zeichnet sich aus durch das geringe Gewicht und die 
dynamische Offenheit der Maschenform.

HERSTELLUNG

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN Trennelemente, Deckenverkleidungen, Fassaden und vieles mehr.

GRÖSSE

MATERIAL Messing (CuZn15), Bronze (CuSn6), Nordic gold (AlBz8) weitere Materialien auf Anfrage.

Herstellungsbreite bis 4000 mm (Standard), weitere Herstellungsbreiten oder 
Maschengrössen auf Anfrage.

breite

län
ge

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Mod. HOTEL ALFA Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

HOTEL ALFA Edelstahl Technische Zeichnung HOTEL ALFA

Gewicht

5,1 kg/m2

7,0 kg/m2

4,4 kg/m2

2,6 kg/m2

2,4 kg/m2

3,4 kg/m2

A (mm)

12,2

15

21

32

43

65

B (mm)

15

8

13

19

20

30

C (mm)

1,8

2

2

2

2

3

HOTEL ALFA - MASCHEN

HOTEL ALFA 12,2-30-1,8

HOTEL ALFA 15-16-2

HOTEL ALFA 21-26-2

HOTEL ALFA 32-38-2

HOTEL ALFA 43-40-2

HOTEL ALFA 65-60-3

Das Gewebe hat eine eher quadratische Öffnung, Spirale aus Runddraht und geschweisste 
Kanten.

HERSTELLUNG

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN Trennelemente, Wandverkleidungen, Treppenaugverkleidungen, Deckenverkleidungen, 
Fassaden und vieles mehr.

GRÖSSE

MATERIAL Erhältlich in Edelstahl 1.4301 (AISI 304) und 1.4401 (AISI 316).

Herstellungsbreite bis 4000 mm (Standard), weitere Herstellungsbreiten oder 
Maschengrössen auf Anfrage.

breite

län
ge

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Mod. SIERRA PAPA Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

SIERRA PAPA Edelstahl Technische Zeichnung SIERRA PAPA

Gewicht

4,3 kg/m2

4,0 kg/m2

4,4 kg/m2

5,8 kg/m2

A (mm)

9

13

20

32

B (mm)

12

13

20

28

C (mm)

1,2

1,4

1,8

2,5

SIERRA PAPA 9-1,2

SIERRA PAPA 9,5-1,4

SIERRA PAPA 13-1,8

SIERRA PAPA 18-2,5

Das SIERRA PAPA zeichnet sich durch einen rund gewebten Draht aus, diese runde Optik 
ist gut erkennbar. Das Geflecht ist flexibel in eine Richtung und hat wiederholende 
Öffnungen.

HERSTELLUNG

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN Metall-Vorhänge, Trennelemente, Verkleidung Treppenauge, Decken und vieles mehr.

GRÖSSE

MATERIAL Erhältlich in Edelstahl 1.4301 (AISI 304) und 1.4401 (AISI 316).

Herstellungsbreite bis 4000 mm (Standard), weitere Herstellungsbreiten oder 
Maschengrössen, Drahtdurchmesser auf Anfrage.

breite

län
ge

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Mod. SIERRA PAPA Kupferlegierung

TECHNISCHE DATEN

SIERRA PAPA Messing Technische Zeichnung SIERRA PAPA

Gewicht

4,4 kg/m2

3,1 kg/m2

A (mm)

13

20

B (mm)

13

20

C (mm)

1,4

1,4

SIERRA PAPA 9,5-1,4

SIERRA PAPA 12-1,4

Das SIERRA PAPA zeichnet sich durch einen rund gewebten Draht aus, diese runde Optik 
ist gut erkennbar. Das Geflecht ist flexibel in eine Richtung und hat wiederholende 
Öffnungen.

HERSTELLUNG

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN Metall-Vorhänge, Trennelemente, Verkleidung Treppenauge, Decken und vieles mehr.

GRÖSSE

MATERIAL Messing (CuZn15), Bronze (CuSn6), Nordic gold (AlBz8) weitere Materialien auf Anfrage.

Herstellungsbreite bis 4000 mm (Standard), weitere Herstellungsbreiten oder 
Maschengrössen, Drahtdurchmesser auf Anfrage.

breite

län
ge

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



ARCHITECTURAL WOVEN FABRIC

TWENTINOX BV P.O. BOX 6 7550 AA HENGELO OV THE NETHERLANDS 
PETROLEUMHAVENSTRAAT 1-3 7553 GS HENGELO OV 

TEL +31 (0)74 291 69 96 FAX +31 (0)74 243 16 59 

E-MAIL INFO@TWENTINOX.COM WWW.TWENTINOX.COM 
ABN AMRO 52.68.88.865 SWIFTCODE ABNANL2A IBAN NL69ABNA0526888865 
V.A.T. NO. NL851188837B01 C. OF C. NO. 54144655 

TWENTINOX IS A MEMBER COMPANY OF TWENTEBELT HOLDING BV

Mod. GOLF ROMEO Vorhang V-form

Sicht auf den gefalteten Vorhang GOLF ROMEO

Vorhang flach: Länge Vorhang = Länge Schiene
Vorhang gefaltet: Länge Vorhang = Länge Schiene x 1,8

OPTIONEN

FORM

MATERIAL Edelstahl, Messing (CuZn15), Bronze (CuSn6), Nordic gold (AlBz8) weitere Materialien auf 
Anfrage.

EXTRAS

> Längere Vorhanghalterungen sind möglich um im gefalteten Zustand mehr Öffnung 
> zu erhalten.

> Gebogene Schienen auf Anfrage

> Schliesssysteme auf Anfrage

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

VORHANG 
HALTERUNGEN

LAUFSCHIENE

Erhältlich in Edelstahl und Messing

Laufschiene ist aus verzinktem Stahl (silverfarbig) oder aus verzinktem Stahl 
(goldfarbig).

Sicht von oben auf den flachen Vorhang GOLF ROMEO Sicht von oben auf den gefalteten Vorhang GOLF ROMEO

Sicht auf den flachen Vorhang GOLF ROMEO
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Mod. SIERRA PAPA Vorhang V-form

Sicht auf den gefalteten Vorhang SIERRA PAPA

Vorhang flach: Länge Vorhang = Länge Schiene
Vorhang gefaltet: Länge Vorhang = Länge Schiene x 1,8

OPTIONEN

FORM

MATERIAL Edelstahl, Messing (CuZn15), Bronze (CuSn6), Nordic gold (AlBz8) weitere Materialien auf 
Anfrage.

EXTRAS

> Längere Vorhanghalterungen sind möglich um im gefalteten Zustand mehr Öffnung 
> zu erhalten.

> Gebogene Schienen auf Anfrage

> Schliesssysteme auf Anfrage

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

VORHANG 
HALTERUNGEN

LAUFSCHIENE

Erhältlich in Edelstahl und Messing

Laufschiene ist aus verzinktem Stahl (silverfarbig) oder aus verzinktem Stahl 
(goldfarbig).

Sicht von oben auf den flachen Vorhang SIERRA PAPA Sicht von oben auf den gefalteten Vorhang SIERRA PAPA

Sicht auf den flachen Vorhang SIERRA PAPA
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Vorhang Sinus-Form auf zwei Schienen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Geführt auf zwei Schienen Sicht von oben | Sinus-Form

GOLF ROMEO

GESTALTUNG
Sinus-Form Vorhang:
Länge Vorhang: Laufschiene x 1,78/x 1,63 und x 1,45

 

MODELL

MATERIAL
Edelstahl, Messing (CuZn15), Bronze (CuSn6) Nordic gold (AlBz8) weitre Materialien auf 
Anfrage.

Omega Klammern, erhältlich in EdelstahlHALTERUNGEN

Laufschiene aus verzinktem Stahl (silberfarbig), mit Montagebügel und RollerEXTRAS
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Befestigungsmöglichkeiten mit Flach- oder Rundstab
Mod. SIERRA PAPA und Mod. HOTEL ALFA

Grössere Spirale für Flachstab Grössere Spirale für Rundstab

HERSTELLUNG

MATERIAL

MATERIAL
BEFESTIGUNGSSPIRALE Edelstahl

GRÖSSE

MONTIERUNGEN Rundstab, Augenschrauben oder Gabelschrauben auf Kundenwunsch

Breite: bis 4000 mm
Länge: endlos

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

flachstab

rundstab

befestigungsspirale

Edelstahl, Messing (CuZn15), Bronze (CuSn6), Nordic gold (AlBz8) weitere 
Materialien auf Anfrage.

Oben und unten mit grössren Spirale für die Aufnahme eines Flach- oder Rundstab 
für die Befestigung. 

Kundenspezifische Montage:
Reckteckige Spirale für die Aufnahme Flachstab
Tropfenförmige Spirale für die Aufnahme Rundstab

BEFESTIGUNGSSPIRALE


