Tableau des poids caillebotis
electroforgeés

Les charges indiquées ci-dessous sont basées sur les valeurs fournies par Sennrich SA. Elles sont basées sur la
norme RAL-GZ 638 de I'Institut allemand pour I'assurance qualité et I'étiquetage E.V. édition septembre 2008.



Désignation:

o Fv - valeur de la charge actuelle (daN/m2)

o fv - fleche de flexion (cm) par rapport a la charge Fv

o Fp - valeur de la charge ponctuelle (daN) sur une surface de 200 x 200
o fp - déviation en flexion (cm) par rapport a la charge Fp

Valeurs caractéristiques

o 1 kg = 1 daN décanewton (=100 Newton = 0,10 kN)

. Contrainte admissible pour I'acier : 1600 daN/cm?2

o Facteur de sécurité pour la limite d'élasticité : 1,5

o Facteur de sécurité pour la limite de rupture : 2,35

o Support de la grille = hauteur de la grille (minimum 30 mm)
Catégories:

Non réalisable :
FV = poids propre uniquement
FP = poids propre uniguement

Praticable (circulation individuelle et piétonne):
Fv = 400 kg/ m2 pour une charge utile répartie
Fp = 100 kg de charge individuelle / charge ponctuelle pour 200 x 200 mm

Passable (transport et stockage de charges lourdes) :

Fv = toujours compter avec une charge ponctuelle

Fp Fp = charge unitaire / charge ponctuelle pour 200 x 200 mm : voiture = 800 kg, camionnette = 900 kg, camion/
semi-remorque =5 000 kg

Matériau :

Données basées sur le matériau S235 JR (St37-2)



Désignation:

Fv - valeur actuelle de la charge (daN/m?2)

fv - déviation (cm) de la charge Fv
Fp - valeur de la charge individuelle (daN) sur une surface de 200 x 200

fp - flexion (cm) de la charge Fp

Intervalle recommandé :

L'intervalle recommandé par le fabricant ; cet intervalle ne doit pas étre dépassé pour assurer une accessibilité parfaite.

Tragstab

Stlitzweite in mm

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

20x2

Fv

2048

1422

1045

800

632

512

423

356

303

261

228

200

177

158

142

128

116

106

97

89

82

0,20

0,29

0,39

0,51

0,64

0,79

0,96

1,14

1,34

1,56

1,79

2,03

2,29

2,57

2,87

3,17

3,50

3,84

4,20

4,57

4,96

Fp

172

138

115

98

86

76

69

63

57

53

49

46

43

40

38

36

34

33

31

30

29

fp

0,20

0,27

0,36

0,46

0,58

0,71

0,85

1,16

1,34

1,53

1,73

1,95

2,18

2,42

2,67

2,94

3,22

3,51

3,82

4,13

20x3

Fv

3072

2133

1567

1200

768

635

533

454

392

341

300

266

237

213

192

174

159

145

133

123

0,20

0,29

0,39

0,51

0,64

0,79

0,96

1,14

1,34

1,56

1,79

2,03

2,29

2,57

2,87

3,17

3,50

3,84

4,20

4,57

4,96

Fp

258

206

172

148

129

115

103

94

86

80

74

69

61

58

54

52

49

47

45

fp

0,20

0,27

0,36

0,46

0,58

0,71

0,85

1,16

1,34

1,53

1,73

1,95

2,18

2,42

2,67

2,94

3,22

3,51

3,82

4,13

25x2

Fv

3195

2219

1630

1248

986

799

660

555

473

408

355

312

276

247

221

200

181

165

151

139

128

0,16

0,23

0,31

0,41

0,51

0,63

0,77

0,91

1,07

1,24

1,43

1,62

1,83

2,05

2,29

2,54

2,80

3,07

3,35

3,65

3,96

Fp

267

213

178

152

133

119

106

97

89

82

76

72

67

63

60

56

54

51

46

fp

0,16

0,22

0,29

0,37

0,46

0,56

0,67

0,80

0,93

1,07

1,22

1,38

1,56

1,74

1,93

2,14

2,35

2,57

2,80

3,05

3,30

25x 3

Fv

4792

3328

2445

1872

1479

1198

990

832

709

611

532

468

415

370

332

300

272

248

226

208

192

0,16

0,23

0,31

0,41

0,51

0,63

0,77

0,91

1,07

1,24

1,43

1,62

1,83

2,05

2,29

2,54

2,80

3,07

3,35

3,65

3,96

Fp

400

320

267

229

200

178

161

146

133

123

115

107

100

94

89

80

76

73

70

67

fp

0,16

0,22

0,29

0,37

0,46

0,56

0,67

0,80

0,93

1,07

1,22

1,38

1,56

1,74

1,93

2,14

2,35

2,57

2,80

3,05

3,30

25x4

Fv

6390

4437

3260

2496

1972

1597

1320

1109

945

815

710

624

553

493

399

362

330

302

277

256

0,16

0,23

0,31

0,41

0,51

0,63

0,77

0,91

1,07

1,24

1,43

1,62

1,83

2,05

2,29

2,54

2,80

3,07

3,35

3,65

3,96

Fp

534

427

356

306

267

237

214

194

178

165

153

142

133

125

119

112

107

102

97

93

89

fp

0,16

0,22

0,29

0,37

0,46

0,56

0,67

0,80

0,93

1,07

1,22

1,38

1,56

1,74

1,93

2,14

2,35

2,57

2,80

3,05

3,30

25x5

Fv

7987

5547

4075

3120

2465

1997

1650

1387

1182

1019

887

780

691

616

553

499

453

413

377

347

319

0,16

0,23

0,31

0,41

0,51

0,63

0,77

0,91

1,07

1,24

1,43

1,62

1,83

2,05

2,29

2,54

2,80

3,07

3,35

3,65

3,96

Fp

667

534

381

297

267

243

222

206

191

178

167

157

148

140

133

127

121

117

112

fp

0,16

0,22

0,29

0,37

0,46

0,56

0,67

0,80

0,93

1,07

1,22

1,38

1,56

1,74

1,93

2,14

2,35

2,57

2,80

3,05

3,30

30x2

Fv

4608

3200

2351

1800

1422

1152

952

800

682

588

512

450

399

356

319

288

261

238

218

200

184

0,13

0,19

0,26

0,34

0,43

0,53

0,64

0,76

0,89

1,04

1,19

1,35

1,53

1,71

1,91

2,12

2,33

2,56

2,80

3,05

3,31

Fp

382

306

255

218

191

169

153

139

127

118

109

102

96

90

85

80

76

73

70

67

fp

0,13

0,18

0,24

0,31

0,39

0,47

0,56

0,66

0,77

0,89

1,02

1,16

1,30

1,45

1,61

1,78

1,96

2,15

2,34

2,54

2,76

30x3

Fv

6912

4800

3527

2700

2133

1728

1428

1200

1022

882

768

675

598

533

479

432

392

357

327

300

276

0,13

0,19

0,26

0,34

0,43

0,53

0,64

0,76

0,89

1,04

1,19

1,35

1,53

1,71

1,91

2,12

2,33

2,56

2,80

3,05

3,31

Fp

573

458

382

327

287

255

229

209

191

176

164

153

143

135

127

120

115

109

104

100

96

fp

0,13

0,18

0,24

0,31

0,39

0,47

0,56

0,66

0,77

0,89

1,02

1,16

1,30

1,45

1,61

1,78

1,96

2,15

2,34

2,54

2,76

30x4

Fv

9216

6400

4702

3600

2844

2304

1904

1600

1363

1176

1024

900

797

711

638

576

522

476

436

400

369

0,13

0,19

0,26

0,34

0,43

0,53

0,64

0,76

0,89

1,04

1,19

1,35

1,53

1,71

1,91

2,12

2,33

2,56

2,80

3,05

3,31

Fp

764

611

509

439

382

340

306

278

255

235

218

204

191

180

169

161

153

146

139

133

127

fp

0,13

0,18

0,24

0,31

0,39

0,47

0,56

0,66

0,77

0,89

1,02

1,16

1,30

1,45

1,61

1,78

1,96

2,15

2,34

2,54

2,76

30x5

Fv

11520

8000

5878

4500

3556

2880

2380

2000

1704

1469

1280

1125

997

889

798

720

653

595

544

500

461

0,13

0,19

0,26

0,34

0,43

0,53

0,64

0,76

0,89

1,04

1,19

1,35

1,53

1,71

1,91

2,12

2,33

2,56

2,80

3,05

3,31

Fp

956

764

636

545

478

425

382

319

294

273

255

239

225

213

201

191

182

173

167

160

fp

0,13

0,18

0,24

0,31

0,39

0,47

0,56

0,66

0,77

0,89

1,02

1,16

1,30

1,45

1,61

1,78

1,96

2,15

2,34

2,54

2,76

40x 2

Fv

8187

5685

4177

3198

2527

2047

1692

1421

1211

1044

910

800

708

632

567

512

464

423

387

355

327

0,1

0,14

0,19

0,25

0,32

0,40

0,48

0,57

0,67

0,78

0,89

1,02

1,15

1,28

1,43

1,59

1,75

1,92

2,10

2,28

2,48

Fp

667

534

382

334

297

267

243

222

206

191

178

167

158

149

141

133

127

121

117

112

fp

0,10

0,14

0,18

0,23

0,29

0,35

0,42

0,50

0,58

0,67

0,76

0,87

0,97

1,09

1,21

1,34

1,47

1,61

1,75

1,91

2,07




Tableau de charge pour caillebotis pressés (SP) avec pas t = 34,3 mm:

Asta di supporto

Larghezza in mm

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

40x 3

Fv

12288

8533

6269

4800

3793

3072

2539

2133

1818

1567

1365

1200

1063

948

851

768

697

635

581

533

492

fv

0,10

0,14

0,19

0,25

0,32

0,40

0,48

0,57

0,67

0,78

0,89

1,02

1,15

1,28

1,43

1,59

1,75

1,92

2,10

2,28

2,48

Fp

1002

802

669

573

501

445

401

364

334

308

287

267

251

236

223

211

201

191

182

174

167

fp

0,10

0,14

0,18

0,23

0,29

0,35

0,42

0,50

0,58

0,67

0,76

0,87

0,97

1,09

1,21

1,34

1,47

1,61

1,75

1,91

2,07

40x 4

Fv

16374

11371

8354

6396

5054

4093

3383

2843

2422

2088

1819

1599

1416

1263

1134

1023

928

846

774

711

655

fv

0,10

0,14

0,19

0,25

0,32

0,40

0,48

0,57

0,67

0,78

0,89

1,02

1,15

1,28

1,43

1,59

1,75

1,92

2,10

2,28

2,48

Fp

1335

1069

891

763

668

593

534

486

445

411

382

356

334

314

297

281

267

255

243

232

222

fp

0,10

0,14

0,18

0,23

0,29

0,35

0,42

0,50

0,58

0,67

0,76

0,87

0,97

1,09

1,21

1,34

1,47

1,61

1,75

1,91

2,07

40x5

Fv

20475

14219

10446

7998

6319

5119

4230

3555

3029

2612

2275

2000

1771

1580

1418

1280

1161

1058

968

889

819

fv

0,10

0,14

0,19

0,25

0,32

0,40

0,48

0,57

0,67

0,78

0,89

1,02

1,15

1,28

1,43

1,59

1,75

1,92

2,10

2,28

2,48

Fp

1670

1336

1113

954

835

742

682

607

557

514

477

418

393

371

351

334

318

303

291

278

fp

0,10

0,14

0,18

0,23

0,29

0,35

0,42

0,50

0,58

0,67

0,76

0,87

0,97

1,09

1,21

1,34

1,47

1,61

1,75

1,91

2,07

50x 4

Fv

25590

17771

13056

9996

7898

6397

5287

3785

3264

2843

2499

2214

1975

1772

1599

1451

1322

12,09

1111

1024

fv

0,08

0,11

0,16

0,20

0,26

0,32

0,38

0,46

0,54

0,62

0,71

0,81

0,92

1,03

1,15

1,27

1,40

1,54

1,68

1,83

1,98

Fp

2055

1644

1370

1174

1027

914

840

745

685

632

587

514

483

457

433

411

391

374

357

343

fp

0,08

0,11

0,15

0,19

0,23

0,28

0,34

0,40

0,46

0,54

0,61

0,69

0,78

0,87

0,97

1,07

1,18

1,29

1,40

1,53

1,65

50x5

Fv

31995

22219

16324

12498

9875

7999

6611

5555

4733

4081

3555

3125

2768

2469

2216

2000

1814

1653

1512

1389

1280

fv

0,08

0,11

0,16

0,20

0,26

0,32

0,38

0,46

0,54

0,62

0,71

0,81

0,92

1,03

1,15

1,27

1,40

1,54

1,68

1,83

1,98

Fp

2569

2056

1713

1469

1285

1142

1050

934

856

791

734

685

606

571

541

514

489

466

447

429

fp

0,08

0,11

0,15

0,19

0,23

0,28

0,34

0,40

0,46

0,54

0,61

0,69

0,78

0,87

0,97

1,07

1,18

1,29

1,40

1,53

1,65

60x 4

Fv

36864

25600

18808

14400

11378

9216

7617

6400

5453

4702

4096

3600

3189

2844

2553

2304

2090

1904

1742

1600

1475

fv

0,07

0,10

0,13

0,17

0,21

0,26

0,32

0,38

0,45

0,52

0,60

0,68

0,76

0,86

0,96

1,06

1,17

1,28

1,40

1,52

1,65

Fp

2911

2329

1941

1664

1455

1294

1190

1058

970

896

831

777

728

685

647

613

582

555

529

507

485

fp

0,07

0,09

0,12

0,15

0,19

0,24

0,28

0,33

0,39

0,45

0,51

0,58

0,65

0,73

0,81

0,89

0,98

1,07

1,17

1,27

1,38

60x5

Fv

46080

32000

23510

18000

14222

11520

9521

8000

6817

5878

5120

4500

3986

3556

3191

2880

2612

2380

2178

2000

1843

fv

0,07

0,10

0,13

0,17

0,21

0,26

0,32

0,38

0,45

0,52

0,60

0,68

0,76

0,86

0,96

1,06

1,17

1,28

1,40

1,52

1,65

Fp

3638

2911

2426

2079

1819

1617

1488

1323

1212

1120

1039

970

910

856

809

766

728

694

661

633

606

fp

0,07

0,09

0,12

0,15

0,19

0,24

0,28

0,33

0,39

0,45

0,51

0,58

0,65

0,73

0,81

0,89

0,98

1,07

1,17

1,27

1,38

70x 4

Fv

50176

34844

25600

19600

15486

12544

10367

8711

7422

6400

5575

4900

4340

3872

3475

3136

2844

2592

2371

2178

2007

fv

0,06

0,08

0,11

0,15

0,18

0,23

0,27

0,33

0,38

0,44

0,51

0,58

0,66

0,73

0,82

0,91

1,10

1,20

1,31

1,42

Fp

3899

3120

2600

2228

1950

1733

1560

1418

1300

1200

1114

1040

975

918

867

821

780

743

709

678

650

fp

0,06

0,08

0,10

0,13

0,16

0,20

0,24

0,29

0,33

0,39

0,44

0,50

0,56

0,63

0,70

0,77

0,85

0,93

1,02

1,11

1,20

70x5

Fv

62720

43556

32000

24500

19358

15680

12959

10889

9278

8000

6969

6125

5426

4840

3920

3556

3240

2964

2722

2509

fv

0,06

0,08

0,11

0,15

0,18

0,23

0,27

0,33

0,38

0,44

0,51

0,58

0,66

0,73

0,82

0,91

1,10

1,20

1,31

1,42

Fp

4874

3899

3250

2785

2437

2166

1950

1772

1625

1500

1393

1300

1219

1147

1083

1026

975

928

886

848

812

fp

0,06

0,08

0,10

0,13

0,16

0,20

0,24

0,29

0,33

0,39

0,44

0,50

0,56

0,63

0,70

0,77

0,85

0,93

1,02

1,11

1,20

Remarques importantes sur RAL-GZ 638 et SIA 263:

Les charges indiquées ci-dessous sont basées sur les valeurs fournies par Sennrich AG. Elles sont basées sur le RAL-GZ

638 de I'Institut allemand pour I'assurance qualité et I'étiquetage E.V. édition septembre 2008.

Comme il est basé sur le RAL-GZ 638, aucun certificat ne peut étre délivré. Si vous avez besoin d'un certificat selon RAL

-GZ 638 ou SIA 263, veuillez contacter notre service technique et demander des informations.
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